Ρυθμίσεις σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο του Ο.Π.Α. για Windows XP. 
Για να μπορέσει κάποιος να συνδεθεί ενσύρματα στο τοπικό δίκτυο του Ο.Π.Α. θα πρέπει α) να βρει κάποια διαθέσιμη πρίζα δικτύου στο χώρο του Ο.Π.Α. (πρίζες υπάρχουν σε διάφορα σημεία π.χ στις αίθουσες μαθημάτων, στα εργαστήρια κλπ.)  β) να διαθέτει Η/Υ και καλώδιο δικτύου,  γ) να διαθέτει διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη, τα οποία προμηθεύεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων ή, αν βρίσκεται σε κάποιο εργαστήριο, από τον administrator του εργαστηρίου και δ) να ρυθμίσει κατάλληλα τον Η/Υ του.
Δεδομένου λοιπόν ότι έχει συνδέσει ο χρήστης το καλώδιο δικτύου με την πρίζα δικτύου και με τον υπολογιστή του, πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

1.  Αρχικά γίνεται έλεγχος αν το καλώδιο δικτύου έχει τοποθετηθεί σωστά και συνεπώς έχει ενεργοποιηθεί η τοπική σύνδεση. Αν ναι, τότε το εικονίδιο δικτύου κάτω δεξιά στην οθόνη δείχνει πλέον “connected”. 
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2. Πάμε start («Έναρξη») ( Control Panel («Πίνακας Ελέγχου») ( Network Connections («Συνδέσεις Δικτύου»), όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : 
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3. Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection και, αφού ελέγξουμε ότι η πρώτη επιλογή στη λίστα που εμφανίζεται αναγράφει “disable”, επιλέγουμε Properties, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα :
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4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα General και στη συνέχεια  επιλέγουμε Internet Protocol (TCP/IP) και αμέσως μετά Properties, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα :
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5. Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε “Use the following IP address” και συμπληρώνουμε τις διευθύνσεις IP address, Subnet mask και Default gateway που μας έχουν δοθεί. Στη συνέχεια επιλέγουμε “Use the following DNS server addresses” και ως “Preferred DNS server” συμπληρώνουμε τη διεύθυνση: 195.251.255.142, ενώ αφήνουμε κενό το πεδίο “Alternate DNS server” .
ΠΡΟΣΟΧΗ! : Οι διευθύνσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα είναι εικονικές, εκτός της διεύθυνσης Preferred DNS Server, και χρησιμοποιούνται μόνο για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης των διευθύνσεων. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει αυτές που του έχουν δοθεί , όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του εγχειριδίου αυτού.  
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6. Τέλος, πατάμε OK δύο φορές και είμαστε έτοιμοι!
�  Αν δεν φαίνεται το εικονίδιο δικτύου εκτελούμε το τα βήματα 1 έως 4 και τσεκάρουμε την επιλογή : “Show icon in notification area when connected”.





